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كننده لامپ باشد، تثبيت ولتاژ در هنگام نوسان برق شهر به صورت كم نور يا پر  كه مصرف يصورت
 باشد. نور شدن لامپ مي

 

 
  

  
  

كننده به استابيلايزر هاي مصرف اتصال دستگاه ي : نحوه3شكل   
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  عملكرد دستگاه -3

  نماي جلو -3- 1
  ي ميزان ولتاژ برق شهر دهنده هاي نشان چراغ - 1

  

 >250   ولت است. 250لتاژ برق شهر بيش از و 

   

 >235   ولت است. 235ولتاژ برق شهر بيش از

 220   ولت است. 220ولتاژ برق شهر حدود 

 <215   ولت است. 215ولتاژ برق شهر كمتر از

 <200   ولت است. 200ولتاژ برق شهر كمتر از

 <190   ولت است. 190ولتاژ برق شهر كمتر از

 <175  ولت است. 175شهر كمتر از  ولتاژ برق

 <165   ولت است. 165ولتاژ برق شهر كمتر از

  : نماي پنل جلوي دستگاه4شكل   

 OUT OF LIMIT : روشن بودن اين چراغ نمايانگر آن است كه ولتاژ ورودي بيش از اندازه ضعيف
 ه است.نمودباشد. بطوريكه مدار محافظ ولتاژ خروجي را قطع  و يا قوي مي

2 - OUTPUT 220V  
 12V±220ده و ولتاژ نموروشن بودن اين چراغ به اين معني است كه استابيلايزر فاراتل برق را تنظيم 

  رساند. كننده مي هاي مصرفرا به دستگاه
3 - OVER LOAD 

آمپر  25باشد نمايانگر آن است كه جريان مصرفي بيش از  روشن  OVER LOADهنگاميكه چراغ 
در اين حالت بار  .آيد آلارم صوتي نيز به صدا در مي ،با روشن شدن اين چراغباشد. همزمان  مي
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خاموش شده و آلارم صوتي قطع  OVER LOADتا چراغ  نماييداضافي را از خروجي دستگاه جدا 
  گردد و دستگاه به كار عادي خود ادامه دهد.

  

  توجه:
  كاركرد در حالتOVER LOAD گردد. ه ديدن آن ميث كاهش عمر استابيلايزر و صدمعبا 

  در حالتOVER LOAD شود. با كاهش ولتاژ عمل تقويت ولتاژ انجام نمي  
  

  نماي پشت -3- 2
  

  سه عدد پريز -1

 

  كليد مينياتوري -2
  كابل ورودي برق شهر -3

  

  : نماي پنل پشت دستگاه5شكل  
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  يابي اشكال -4
، جدول زير را مرور نمائيد و چنانچه با استفاده از اين صورت وقوع هر گونه اشكال در عملكرد دستگاه در

هاي مجاز شركت  جدول اشكال بر طرف نشد، ابتدا نكات زير را يادداشت نموده و سپس به تعميرگاه
  فاراتل مراجعه نمائيد:

 تاريخ بروز اشكال - مدل دستگاه -

 توضيح كامل راجع به اشكال دستگاه - تاريخ خريد دستگاه -
  

  

  كالرفع اش اشكال

ها خاموش ي چراغ هشود و هم دستگاه روشن نمي
  .هستند

  اتصال به برق شهر اشكال دارد.-1
  پريز برق شهر اشكال دارد. - 2
  است. OFFكليد پشت دستگاه در حالت -3

شودبرق خروجي وصل نمي،پس از گذشت زمان تاخير
و OVER LOADهاي  ها غير از چراغ ي چراغ و همه

OUTPUT 220هستند.روشن 

ولت است و 275ولتاژ برق شهر بيش از حد مجاز 
كننده هاي مصرف سيستم دستگاه در حال محافظت از

 باشد.مي
وشودنمي وصلخروجيبرق،گذشت زمان تاخيرازپس
 روشن هستند. 165V> و OUT OF LIMIT هايچراغ فقط

 و دستگاه است ولت 140 حد مجاز از كمتر شهر قبر ژولتا

  باشد. كننده مي مصرف هايسيستم از محافظت حال در

شود برق خروجي وصل نمي ،پس از گذشت زمان تاخير
  باشد. روشن مي OUTPUT220سبز   و چراغ

كننده به پريز خروجي هاي مصرفاتصال دستگاه-1
  چك شود.

  كننده چك شود. سيم رابط دستگاه مصرف-2
طعبرق خروجي وصل شده است اما پس از مدتي برق ق

 OUTخاموش و چراغ  OUTPUT 220شود و چراغ  مي

OF LIMITباشد.روشن مي 

(275V-140)ولتاژ برق شهر خارج از محدوده مجاز 

هاي باشد و دستگاه در حال محافظت از سيستم مي
 باشد.كننده ميمصرف

برق خروجي وصل شده اما پس از مدتي برق سيستم
OUTPUT 220شود و چراغ  كننده قطع مي مصرف

 باشد.روشن مي

  دو شاخه مصرفي چك شود. - 1
  كننده چك شود. سيم رابط دستگاه مصرف - 2

شود.در نمايشگر دستگاه نوسانات شديد مشاهده مي 
دهنده ولتاژ برق شهر روشن و هاي نشان يعني چراغ
 شود.خاموش مي

نوسانات برق شهر زياد است و دستگاه در حال تنظيم
  است و اشكالي ندارد. ولتاژ و رفع نوسانات

OVER LOADآلارم صوتي به صدا در آمده و چراغ

 .روشن است
هاي اضافي را بايد ميزان بار مصرفي زياد است، دستگاه

 از خروجي جدا نمود.
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  فني مشخصاتجدول   -5
  

  265در صورتي كه ولتاژ ورودي بيش ازVAC  155يا كمتر ازVAC  شود، ولتاژ خروجي دستگاه از بازه رگولاسيون
(220±12)VAC  275خارج شده و چنانچه ولتاژ ورودي بيش ازVAC  240(معادلVAC و يا كمتر از خروجي (

140VAC  190(معادلVAC  د.نماي فاراتل خروجي را قطع مي استابيلايزرخروجي) شود، آنگاه  
  
  
  
  
  
  
  

 STB25R مدل

دي
ورو

  

 155-265  [VAC]ولتاژ 

  25 [A]دائم  ACجريان 
 تكفاز  فاز

جي
خرو

  

   [VAC]  220±12ولتاژ 
 25  [AMax]جريان 

  6000  [VAMax]توان 
 <0.9 (Load Factor)ضريب بار 

 50 [A]جريان استارت 

 50/60 [Hz] فركانس

 تكفاز  فاز

  ثانيه 10  زمان تاخير وصل

كي
يزي

ت ف
صا
شخ

م
  

 (Kg) وزن
  22.9  خالص
  23.7  بندي با بسته

  (mm) ابعاد
  ]عرض*عمق* ارتفاع[

 230*426*263  خالص

  280*485*280  بندي با بسته
ط 

راي
ش

طي
محي

  
  0-40 (0C) دما
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  گارانتي و خدمات پس از فروش -6
شركت فاراتل ترانس اتوماتيك خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنين عملكرد، به مدت يك 

اري از خدمات گارانتي، لازم است پس از خريد دستگاه، نمايد. به منظور برخورد سال گارانتي مي
  بلافاصله فرم اشتراك داخل كارتن را تكميل نموده و پست نماييد.

  :باشند مـوارد زير مشمول گارانتي نمي
 عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه راهنما  
 كشي صحيح و اتصال نادرست دستگاه به ارت عدم رعايت كابل  
 يا باز نمودن درب دستگاه توسط هر شخص غير از تعميركاران مجاز شـركت   اقدام به تعمير و

  فاراتل
 عدم ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاه 

يگر، بديهي است خسارات وارده به دستگاه بر اثر عواملي مانند سقوط از ارتفـاع يا برخورد با اشياء د
  باشد. هرگونه تماس با آب يا اسيد و ديگر اتفاقات از اين قبيل مشمول گارانتي نمي سوزي، زلزله، آتش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


